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إدارة البيئة والصحة والسلامة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن


مقدمة:
هناك عنصر ضروري من عناصر السلامة الكهربائية على مجتمع الجامعة مراعاته وهو الإستخدام الآمن للتوصيلات الكهربائية
يجب الموافقة على إستخدام التوصيلات الكهربائية من إدارة الصيانة أو من قسم إسكان الطلاب
ما يجب وما لا يجب عمله:
ابق هذه الملاحظات في الذهن حال إستخدام التوصيلات الكهربائية:
· التوصيلات الكهربائية هي للإستخدام المؤقت فقط.
· إفحص التوصيلات الكهربائية قبل إستخدامها تحسبا لوجود أضرار أولية.NO
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· لا تثني الأسلاك الكهربائية عندما تكون موصلة بالقابس. 
· تأكد من توصيل السلك جيدا بمخرج الكهرباء.
· تأكد من معدل الطاقة للجهاز المراد تشغيله , ولا تستخدم تمديدا كهربائيا بمعدل طاقة أقل تحملا من الجهاز المراد تشغيله. 
· لا تشبك توصيلتين كهربائيتين ببعضهما.
· عند فصل التوصيلة الكهربائية لا تسحب من السلك بل من القابس.NO
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· لا تمرر السلك خلال الجدار أو السقف , حيث يسبب هذا في إرتفاع حرارة السلك مما يؤدي لمخاطر جمة.
· لا تحمل التوصيلة الكهربية بطاقة أكثر مما تتحمله.
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المواصفات الموصى بها في التوصيلات الكهربائية
	220 فولت، 60 هيرتز
	110 فولت ، 60 هيرتز
	معيار الطاقة

	عالمي / انجليزي
	عالمي/ انجليزي
	نوع القابس

	13-15 أمبير
	15 أمبير
	حمولة التيار القصوى

	2550 واط
	3120 واط
	القدرة القصوى

	مباشر
	مباشر
	نوع التوصيل



ملاحظة : 
· يفضل استخدام الموصلات الكهربائية المزودة بقاطع الدارة الكهربائية.
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